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整车示意图：

1、 罐体部分采用优质碳钢制造，罐体内采用先进的对接焊技术，罐体焊后采用气压检漏检测，喷丸喷漆，使罐体具有强度高、密封好，车辆运载安全平衡等特点。

2、 罐体为方圆形，内部采用防波板结构，可有效阻止罐体内部水的晃动、冲击，内部防腐处理，增强车辆、罐体的稳定性，延长使用寿命。

3、 电、液、气集中控制，操作方便灵活，驾驶员可在配备冷暖空调的驾驶室内完成各种动作的操作，减轻了驾驶员的劳动强度，更加安全、舒适。

[image: image10.jpg]b Nl M CRLE)
(IRAE R, kS S ERETH)

BB AN O
£ o > (W B 7 T BAM Sk oK,
CWABRRAT, FREEUFAT, ELAD MK IRITIF, K f)
\ i1 C





	【整车技术参数】

	产品名称
	WLW5256GPSLZ型绿化喷洒车

	总质量(kg)
	25000
	罐体容积(m3)
	15.58

	额定质量(kg)
	14165,14100
	外形尺寸(mm)
	10360，

10560X2550X3200,3600

	整备质量(kg)
	10705
	货厢尺寸(mm)
	XX

	驾驶室准乘人数(人)
	2,3
	鞍座最大载质量(kg)
	

	接近角/离去角(°)
	22/11
	前悬/后悬(mm)
	1445/3065,1445/3265

	轴荷(kg)
	7000/18000(二轴组)
	最高车速(km/h)
	89

	备注：
	备注：仅采用4500+1350轴距底盘。罐体有效容积15.58立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度

:950千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2300×1500。

侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面

宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科

汽车控制系统(中国)有限公司.专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业.

	【底盘技术参数】

	底盘型号
	LZ1256H5DCT
	底盘名称
	载货汽车底盘

	商标名称
	乘龙牌
	生产企业
	东风柳州汽车有限公司

	轴数
	3
	轮胎数
	10

	轴距(mm)
	4500+1350

	轮胎规格
	11.00-20,11.00R20,12R22.5

	钢板弹簧片数
	11/10,11/13,9/10,3/4
	前轮距(mm)
	2050

	燃料种类
	柴油
	后轮距(mm)
	1860/1860

	排放依据标准
	GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ

	发动机型号
	发动机生产企业
	发动机排量
	发动机功率

	YCS06270-60

YCK08350-60
	广西玉柴机器股份有限公司

广西玉柴机器股份有限公司
	6234

7698
	199

257
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底盘配置：玉柴270马力,4350+1350轴距，5.5前桥，10后桥，带电动玻璃中控锁，气囊座椅行车记录仪，11.00钢丝胎
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上装配置：容积19立方（罐体：方圆罐、边炮筒：圆炮筒），水泵型号：60-90，水泵品牌：亿丰泵（进出口：副驾一侧），①前冲（驾驶室下方）、后洒、侧喷、①后置平台(管网位置：平台上方)、高炮（选配仿消防炮），油漆颜色：灰黑绿

【选装配置】：罐体防腐/气动球阀控制（2个）前冲/后洒/气缸控制（4个）前冲后洒
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【细节配置】：主管道（前冲主管道50变65），喷水球阀（大通径球阀），消防出口（消防球阀）

罐体采用优质碳钢板一次卷压成型，配备专用洒水泵，前冲后洒、侧喷、后工作平台及洒水高压炮。（可调成：直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨），整车带消防接头、自流阀及自吸功能。
随车附件：底盘合格证、底盘一致性证书、整车合格证、保修手册、服务站目录、专用上户发票、随车工具。
交车流程：
第一步、确认车辆手续

首先核对洒水车的整车证《产品品格证》上的型号，与洒水车的上装和整车公告是否一致，并依次检查发动机型号、发动机号、大梁代码、等信息，这些代号、字母、数字不能有任何差错。再看一下洒水车的生产日期，是否是近期出产的。

第二步、检查车辆外观

仔细查看洒水车外观：门窗各处间隙是否均匀，车门开闭是否灵活；看罐体焊接点有没有打磨干净，整车油漆有没有漏喷，有无刮痕，厚薄是否均匀；洒水车是否有漏油、漏水现象。洒水车罐体尺寸是否符合国家上户标准。查看洒水车底盘、轮拱、避震器、悬挂等工作情况是否正常。

第三步、静态检查洒水车相关性能

查看仪表是否能正常显示，转向上下是否存在间隙，车门玻璃是否升降自如、密封良好；坐椅表面是否整洁，雾炮洒水车销售，是否移动自由并有多个固位；洒水车离合器、制动器、油门踏板是否正常。

打开洒水车发动机盖，检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、制动液面是否正常，液罐表面干净、无水痕油渍，液面在高和低刻度之间为正常；洒水车电瓶的固定桩头与电线应可靠、良好、无松动现象。

第四步、动态检查洒水车相关性能

洒水车试车：先听取力器没有没有杂音，检验取力器和变速箱的啮合情况；查看洒水泵安装是否牢靠；检查连接水泵与取力器的传动轴的跳动是否在正常范围内；各管道阀门是否开关自如，管路有没有渗漏位置，喷头喷水位置是否需要调整。

洒水车试水：加水后测试洒水车的各项喷洒功能是否正常。洒水车送车司机会教您如何操作，以免因操作不当造成洒水车配件损坏。




高端东风柳汽6×4洒水车





柳汽国六4350+1350轴距


19方绿化喷洒车详细配置表


WLW5256GPSLZ型绿化喷洒车   















